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No se preocupe, la marca de fábrica es Wald™

Adding weight to handlebars may affect rider’s handling of bicycle. 
Use caution and do not overload.

La adición del peso a los manillares puede afectar la dirección del 
jinete de la bicicleta. Tenga cuidado y no sobrecargue la bicicleta.

WARNING

• Loosely assemble      brace onto two vertical side wires of      holder with short 
screws. In most cases brace will be angled upward toward Stem as shown.

•  Center holder and hang      holder top brackets over handlebar. (If clamping onto   
7/8” portion of handlebar, insert rubber spacer strips between holder and    
handlebar). Loosely assemble two      handlebar clamps with long screws.

• Attach basket to holder:
– Hold basket so      lock end of handle is toward holder.
– Center basket with holder and insert lower basket frame wire over      bottom     

hooks of holder as shown. 
– Raise handle upright and insert      lock end of handle through      slot at top     

of holder.
– Lay handle flat to lock. 
– Adjust holder      brace vertically on holder side wires until basket is in       

proper position. 
– Remove basket from holder and tighten all holder fittings securely.

To REMOVE basket from holder:
• Raise basket handle upright.
• Pull away from holder and lift basket from bottom hooks of holder.

• Monte libremente      el apoyo sobre dos alambres laterales verticales      del sostenedor 
con tornillos cortos. En la mayoría de los casos, el apoyo será angeled hacia arriba hasta 
“el Stem” según lo demostrado.

• Centre el sostenedor y colgue      los soportes superiores del sostenedor encima del 
manillar. (Si se aprapa sobre las 7/8” porción del manillar, inserte las tiras de goma del 
espaciador entre el sostenedor y el manillar.)  Monte libremente dos      abrazaderas del 
manillar con tornillos largos.

• Una la cesta al sostenedor:
– Apoye la cesta para que      el extreme de la cerradura de la manija esté hacia                  

el sostenedor.
– Centre la cesta con el sostenedor e inserte el alambre más bajo del marco de la cesta 

sobre      los ganchos inferiores del sostenedor según lo demostrado.
– Levante la manija verticalmente e inserte      el extremo de la cerradura de la manija a 

través      de la ranura en la parte superior del sostenedor.
– Ponga la manija en una posición plana para cerrar.
– Ajuste el apoyo del sostenedor      verticalmente en los alambres del lado del sostenedor 

hasta que esté en la posición apropriada.
– Quite la cesta del sostenedor y apriete todas las guarniciones del sostenedor               

con seguridad.

Para QUITAR la cesta del sostenedor:
• Levante la manija de la cesta verticalmente 
• Tire la cesta del sostenedor y levántela de los ganchos inferiores del sostenedor     

MODEL NO. 933GB (Black)
See all of Wald’s products at 

www.waldsports.com
Cesta Hecha en China
Sostenedor Hecho en los EE UU (U.S.Pat.D496321)

Basket Made in China
Holder Made in U.S.A. (U.S. Pat. D496321)
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ADVERTENCIA

CON EL SOSTENEDOR INMOVIL PATENTADO
para la estabilidad adicional del cargo

WITH PATENTED STATIONARY HOLDER

Acabado y Resistente del Tiempo

Weather Resistant Finish

for Additional Cargo Stability
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